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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja :                 MATIZOL BASE GV 35 PREMIUM

2. Rendeltetésszerű használat/ok :             A tetőfedések alsó rétege

3. Gyártó:

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów
www.matizol.pl

4. Rendszer/ek  AVCP:                                                                                               
System 2+

  System 3

5. Harmonizált szabvány:
  Bejelentett szervezet(ek).:                                                                                    

EN 13707:2004+A2:2009

Lengyel Tesztelési és Tanúsítási Központ – bejelentett szervezet sz.1434

6. Dekralált teljesítmény/ek:

No. Alapvető jellemzők Teljesítmény

1.  Külső tűzállóság            NPD

2. Reakció a tűzre                                                                                                                                                                                               Class E

3. Vízzáróság     10 kPa

4. 

Szakítószilárdság

- hosszában

szélességben

 
(500 ± 150) N/50mm 
(250 ± 100) N/50mm 

5. 

Megnyúlás

- hosszában

-szélességében 

 
(4 ± 2) % 
(4 ± 2) %

6. Gyökér ellenállás NPD

7. Statikus terhelésekkel szembeni ellenállás                                                                                                                                                          NPD

8. Ütésállóság                     NPD

9. 

Szög általi szakítással szembeni ellenállás : 

hosszanti irányban

keresztirányú

 
(100 ± 50) N 
(120 ± 50) N

10. A csatlakozások leválási ellenállása                                                                                                                                                                    NPD

11. A csatlakozás nyírási ellenállás                                                                                                                                                                            NPD

12. Tartósság NPD

13. Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)                                                                                                                                  ≤ 0oC

14. Területegységre jutó tömeg                                                                                                                                                                      3,5 kg/m2 ±10%

15. Veszélyes anyagok      Nem tartalmaz
 

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek) értékeinek. Ez a teljesítménynyilatkozat 

kiadása a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére történik.

 

Gyártó nevében és által aláírta: Piotr Brzeżański

 

Gorlice, 04.04.2023 

 

 


